
Remplacer un démarreur de 306 1,9d

Durée : 1h30 en prenant son temps. Coût : 20€ pour un démarreur acheté à la casse

Tout d'abord voici les outils que j'ai utilisé : 
- Clés plates de 10 et 13, 
- clé à cliquet avec une rallonge et embouts de 8 et 10
- tournevis avec embout Torx T30
- tournevis plat 
- grosse clé allen + tube pour faire bras de levier
- et le bon vieux dégrippant

Pour faciliter l’accès aux vis qui fixent le démarreur (flèche rouge             ), enlever la batterie et le 
kit d'admission d'air. (La flèche jaune                 pointera vers le pare-brise tout le document)



Voici comment procéder :
1- débrancher les causses de la batterie et l'enlever

2- enlever le cache autour de la batterie (il la contourne sur 2 côtés) pour faciliter le démontage 
du kit d'admission d'air. Il est fixé par 1 boulon à la base et 1 sur le côté (                   ) 

3- dévisser les 2 vis et le boulon qui maintiennent le kit
d'admission d'air et desserrer les attaches (             ) puis 
enlever le kit



4- Enlever les 2 écrous (un de 8 et un de 13) qui maintiennent les 2 fils du démarreur (            )

5- dévisser les 3 vis sur le côté droit du démarreur (             ), ici j'ai utilisé un tube en acier pour 
faire bras de levier sur la clé allen en mettant du dégrippant car elles étaient bien serrées. 

6- sortir le démarreur, il passe assez
facilement par l'avant contre le
radiateur

7- Procéder dans le sens inverse pour le remontage du démarreur et du reste, ça se fait sans plus 
de difficulté. Une fois tout en place, démarrer plusieurs fois pour tester le bon fonctionnement.



Voilà à quoi ressemble le vieux démarreur...


